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前   言
水是基础性的自然资源和战略性的经济资源。随着经济的发展，人口的增加，社会的进步，人们对环境、水质、供水保证等的要求也越来越高。水资源的可持续利用已经成为经济和社会可持续发展极为重要的保证。

《济源产城融合示范区水资源公报》（以下简称《公报》）是按年度编发，反映济源水资源情势的综合性年报，旨在定期向社会各界公布济源产城融合示范区上一年度的水资源情势、开发利用保护情况，为政府宏观决策和区域水资源综合开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据，为提高全民的节水、惜水、保护意识创造有利条件。

2022年度《公报》由济源产城融合示范区水利局和河南省济源水文水资源勘测局共同编写、发布。其中，供用水量数据主要由济源产城融合示范区水利局提供，社会经济指标由济源产城融合示范区统计局提供，降雨及水资源量的计算、分析由河南省济源水文水资源勘测局承担。

《公报》在编制过程中受到了各级有关部门的大力支持和社会各界的广泛关注，在此表示感谢，不足之处敬请指正。
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一、综述  Summary

2022年济源产城融合示范区总人口72.9万人，其中城镇人口49.91万人，农村人口22.99万人，行政区域总面积1931km2，耕地面积48.92万亩，有效灌溉面积34.05万亩，粮食总产量24.46万吨。

降雨量 2022年全市降水量593.1mm （折合水量11.23亿 m3），比上年减少58.2%，比多年平均降水量减少10.2%。

水资源量 2022年全市水资源总量3.0924亿m3，其中地表水资源量2.5842亿m3，年径流深136.4mm。地下水资源量1.6725亿m3，地表水与地下水不重复计算量为0.5082亿m3。

蓄水动态 2022年末大中型水库蓄水总量为1.2669亿m3，其中河口村水库蓄水量为1.2155亿m3，蟒河口水库蓄水量为0.0000 m3，王屋山水库0.0514亿m3。

地下水水位 2022年末平原区地下水水位与上年末比较，沁丹河区比上年末下降0.98m,小花区比上年末下降1.14m,平原区水位整体呈下降趋势，平均下降1.06m。
供水量 2022年全市供水总量 2.8358亿m3，其中地表水源供水2.0057亿 m3，地下水源供水 0.7170亿m3，其他水源供水0.1130亿m3。

用水量 2022年全市用水总量 2.8358亿m3，其中农业用水量1.2572亿m3，工业用水量0.6556亿m3，生活用水量0.4510亿m3，生态环境用水量 0.4719亿m3。2022年全市农田灌溉亩均用水量323m3，城镇居民生活人均日用水量108L，农村居民生活人均日用水量91L。

二、水资源量 Amount of water resources
（一）降水量

2022年全市年平均降水量593.1mm，折合水量11.233亿m3，比2021年降水量减少58.2%，比多年平均水量减少10.2%，其中三门峡-小浪底干流区间降水546.3mm，折合水量4.6108亿m3，比上年降水量减少61.6%，比多年平均减少15.3%；小浪底-花园口干流区降水638.5mm，折合水量5.7593亿m3，比上年减少54.9%，比多年平均减少5.7%；沁丹河区降水583.6mm，折合水量0.8637亿m3，比上年减少59.5%，比多年平均减少10%。

从降雨时间分布上看，降雨主要集中在7、8月份。7月份平均降雨量223.8mm，8月份平均降雨量130.08mm，其它月份降雨均小于100mm，降雨时间非常集中。从空间分布上看，我市年平均降雨量大多都在600mm左右，北部降雨量相对更大一些，如北部的水洪池、郑坪年降雨量达800mm以上；玉皇庙、竹园在700mm以上。2022年济源市降水量分布图见下图：

2022年济源产城融合示范区降雨量分布图

                                                                       单位：mm
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1-5月份降雨情况

1-5月份平均雨量为80.2mm，较2021年同期降雨量（150.9mm)偏少46.8%，较多年同期均值（128.1mm）偏少37.4%；
6月份降雨情况

6月份平均雨量48.6mm，较2021年同期降雨量（60.8mm）少20.1%，较多年同期均值（64.9mm）偏少25.1%，月最大降雨量出现在邵原镇小沟背106.0mm，月降雨量较小的地区在五龙口镇西正，牛王滩一带，降水量在20.0mm左右。6月份降雨天数共8天，分别发生在3-4日、9日、11-13日、22日和26日。
7月份降雨情况

7月份平均降雨量223.8mm，较2021年同期平均降雨量（501.7mm）偏少55%，较多年平均（171.6mm)偏多30.4%。7月份降雨较多，月最大降雨量出现在思礼镇水洪池（346.5mm)，月最小降水量出现在承留镇卫佛安（126.5mm）。7月降雨天数达15天，从降雨空间上分析，济源东部降雨较大，西部山区相对偏少。本分共发生4次较大降雨，分别在4-5日、15日、21-22日和27日。
8月份降雨情况

8月份平均降水量130.1mm，较2021年同期平均降雨量（271.5mm）少52.1%，较多年同期均值（106.0mm）偏多22.7%。月最大降水量出现在思礼镇郑坪村238.5mm，月最小降水量出现在王屋镇东河村74.5mm。本月降水日数为11天，从降雨空间上看，中东部地区降雨大于西部山区。其中8日和22日两次较大的暴雨天气均发生在济源中东部地区，特别是8日降水历时短、雨强大，承留南姚村到行政二区一带1小时最大雨量达75.0mm，达到百年一遇。

9月份降雨情况

9月份平均降水量为19.4mm，是2021年同期平均降雨量（376.3mm）的1/20，是多年均值（81.9mm）的1/4，月降雨量较历史同期严重偏少。月最大降水量出现在邵原镇黄背角村53.0mm。从空间分布看西部山区降雨大于东部地区。

10-12月份降雨情况
10-12月份平均降水量为91.0mm，较2021年（59.3mm）相比偏多53.4%，较多年均值（70.1mm）相比偏多29.8%。

（二）干旱指数

干旱指数是反映地域气候干燥程度的指标，在气候学上一般以年蒸发能力与降水量之比表示。干旱指数小于1.0时，该地区为气候湿润地区；当干旱指数大于1.0小于3.0时，该地区为半湿润地区；当干旱指数大于3.0小于7.0时，属半干旱地区；当干旱指数大于7.0时，属干旱地区。

2022年全市年平均降水量593.1mm，年蒸发量916.9mm，干旱指数1.55。由此可见本年气候属半湿润等级。

气候分带划分等级

	气候分带
	十分湿润
	湿润
	半湿润
	半干旱
	干旱

	干旱指数
	＜0.5
	0.5-1.0
	1.0-3.0
	3.0-7.0
	＞7.0


2021年与2022年降雨量对比图

单位：mm
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2012-2022年济源产城融合示范区年平均降水量柱状图

                                     单位：mm
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2012-2022年三花区径流深对比图

单位：mm
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2012-2022年三花区径流系数趋势图

                                              单位：mm
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地表水资源量
地表水资源量是指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。

1、主要河道水情综述

2022年蟒河济源水文站年径流量1.079亿m3，年最高水位137.95m,年最大流量126m3/s，发生在8月8日；年最低水位为135.95m,年最小流量0.402m3/s，发生在6月26日；年平均水位136.09m，年平均流量为3.42m3/s。

6月份，济源市河道因水库放水都有不同的涨水过程，受玉阳湖、蟒河口水库放水影响，蟒河济源水文站6月21日20时开始起涨，6月24日6时最大流量17.3 m3/s，至6月27日18时结束。受河口村水库放水影响，沁河6月23日15时开始涨水，最大流量100 m3/s，至6月27日10时结束。

7月份，受7月15日山西省阳城县西南部（横河180mm、杨柏171mm）短时暴雨影响，我市的东阳河、铁山河、大店河所在的水库发生溢洪，河道涨水，其中东阳河黄楝树站最大流量330mm3/s,铁山河最大流量20mm3/s；受玉阳湖、蟒河口水库放水影响，蟒河济源水文站7月5日12时最大流量73.8 mm3/s；沁河河口村水库为控制汛限水位进行了3次放水，最大流量100 m3/s。

8月份，受8月8日我市短历时暴雨影响，蟒河济源水文站8月8日16：30时最大流量163 m3/s；流经市区的苇泉河东环桥17：00时最大流量20 m3/s。河口村水库为控制汛限水位5日和15日进行了两次短暂的放水，每次5个小时左右，流量控制在100 m3/s，8月5日14时沁河五龙口水文站最大流量115m3/s。

9月份，济源市各河道运行平稳，沁河流量在12～22m3/s，蟒河流量在2～15m3/s之间。

地表水资源量情况

    地表水资源量是指当地降水形成的天然径流量，不包括入境水量。

2022年全市地表水资源量2.5842亿m3，折合径流深136.4mm。比2021年减少71.1%，比多年平均（2.5786亿m3)增多0.22%。其中三门峡-小浪底干流区1.3114亿m3，比上年减少68.7%；小浪底-花园口干流区1.1148亿m3，比上年减少73.4%；沁丹河区0.1580亿m3，比上年减少71.2%。

2021年与2022年地表水资源量比较图

单位：亿m3
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2012-2022年济源产城融合示范区地表水资源量对比图 

单位：mm
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（三）地下水资源量
地下水资源量是指当地降水和地表水体补给地下水含水层的动态水量。它的大小与降水量大小和强度、地表水体的特征(如湖泊、水库、坑圹的分布面积及水面高程，河道、渠系的长度、宽度、水位及过水时间长短，灌溉次数及灌水定额大小等)、人工回灌的规模、包气带岩性、厚度及渗透性能、地下水埋深等多项因素有关。

2022年济源产城融合示范区地下水资源量为1.6725亿m3，其中山丘区地下水资源量是1.3659亿m3，平原区地下水资源量是0.6579亿m3，扣除山丘区与平原区地下水重复计算量0.3513亿m3,合计地下水资源量为1.6725亿m3，比2021年的（3.6373亿m3）减少54%。

2021年与2022年地下水资源量比较图

                                  单位：亿m3
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按流域分区计算，2022年沁丹河区的地下水资源量0.2190亿m3，其中山丘区地下水资源量为0.1563亿m3，平原区地下水资源量为0.1713亿m3，重复计算量为0.1086亿m3；三门峡-小浪底干流区的地下水资源量为0.5735亿m3，此区间均为山丘区；小浪底-花园口干流区的地下水资源量为0.8800亿m3，其中山丘区地下水资源量为0.6361亿m3，平原区地下水资源量为0.4866亿m3，重复计算量为0.2427亿m3。
2021年与2022年地下水资源量构成对比图

单位：亿m3
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在山丘区地下水资源量计算中，沁丹河区河川基流量为0.0598亿m3，山前侧渗量为0.0751亿m3，开采净消耗量为0.0214亿m3；三门峡-小浪底干流区河川基流量为0.5368亿m3，开采净消耗量为0.0367亿m3；小浪底-花园口干流区河川基流量为0.4134亿m3，山前侧渗量为0.1520亿m3，开采净消耗量为0.0707亿m3。山丘区地下水资源总量为1.3659亿m3。
在平原区地下水资源量计算中，沁河区降雨入渗补给量为0.0250亿m3，地表水体补给量为0.0713亿m3，山前侧渗补给量为0.0751亿m3，井灌回归量为0.0169亿m3，总补给量为0.1882亿m3;小浪底-花园口干流区降雨入渗补给量为0.1416亿m3，地表水体补给量为0.1930亿m3，山前侧渗补给量为0.1520亿m3，井灌回归量为0.0210亿m3，总补给量为0.5076亿m3。平原区地下水资源总量为0.6579亿m3。

济源市2022年山丘区地下水资源量为1.3659亿m3，平原区地下水资源量为0.6579亿m3，平原区与山丘区之间地下水重复计算量0.3513亿m3，地下水资源总量为1.6725亿m3。

（四）水资源总量
指当地降水形成的地表、地下产水总量，不包括过境水量。

2022年济源示范区地表水资源量2.5842亿立方米，地下水资源量1.6725亿立方米，扣除地表水和地下水重复计算水量1.1643亿立方米，全市水资源总量为3.0924亿立方米，比多年平均值的减少4.4%，比2021年减少68.5%。

2022年全市水资源总量对比图

单位：亿m3 
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2010-2020年济源产城融合示范区水资源量总量对比图 

单位：亿m3 
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三、 蓄水动态 Dynamic state of water storge
（一）水库蓄水动态
2022年末，示范区主要水库（不含小浪底、西霞院）蓄水总量为1.2669亿m3，与上年同期减少52.9%，其中：河口村水库蓄水量为1.2155亿m3，蟒河口水库0.000亿m3，王屋山水库0.0514亿m3。
	2022年水库年初、年末蓄水量统计表

                                                        单位：亿m³

	水库名称
	年末蓄水量
	年初蓄水量
	年蓄变量

	河口村水库
	1.2155
	2.5765
	-1.3610

	蟒河口水库
	0.000
	0.0623
	-0.0623

	王屋山水库
	0.0514
	0.0490
	0.0024

	合   计
	1.2669
	2.6878
	-1.4209


（二）平原区浅层地下水动态
2022年，济源产城融合示范区年末平原区地下水水位与上年末比较，平均下降1.06m，沁丹河区比上年末下降0.98m,小花区比上年末下降1.14m，由于本年降雨较上年偏少，平原区地下水位整体下降1米左右。

平原区浅层地下水位稳定区(变幅-0.5m-0.5m)面积为54.28km2；下降区（变幅0.5m-1.0m）面积为147.39km2；下降区（变幅1.0m-2.0m)面积为63.76km2；下降区（大于2.0m)面积为40.57km2。
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四、供用水量  Water supply and use

供水量

供水量指各种水源为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，也称取水量。

地表水源供水工程分为蓄水、引水、提水、调水等工程设施。以水库、 塘坝为水源的无论是自流或提水，均为蓄水工程；从河道中自流引水的，无论有闸坝或无闸坝，均为引水工程；利用大型的泵站以及管道等设施，对水位较低的水源进行水位的提升，以达到调水，改道等目的，均为提水工程；调水工程指无天然河流联系的独立流域之间的水量调配。 

地下水源工程供水量指水井工程开采量，济源示范区地下水源主要为浅层水。浅层水指与当地降水、地表水体有直接补排关系的地下水。
2022年全市总供水量2.8358亿m3，比上年增加0.1694亿m3。其中地表水水源供水量2.0057亿m3，地下水水源供水量0.7170亿m3，污水处理回收利用水量0.1130亿m3。在地表水供水中，蓄水工程供水0.7376亿m3，引水工程供水1.2616亿m3，提水工程供水0.0065亿m3。
2021年与2022年各水源供水量比较图

                                      单位：亿m3
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2022年济源产城融合示范区供水量各水源组成比例图
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（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。
2022年全市总用水量为2.8358亿m3。其中工业用水量0.6556亿m3，占总用水量的23.1%；农业用水量1.2572亿m3,占总用水量的44.3%，包括农田灌溉用水1.0602亿m3，林牧渔畜用水0.1970亿m3；生活用水量0.4510亿m3，占总用水量的15.9%，包括城镇公共用水0.1779亿m3，居民生活用水（城镇及农村居民）0.2731亿m3；生态环境用水量0.4719亿m3，占总用水量的16.6%，用于环境治理和河湖生态补水。

2022年济源产城融合示范区用水结构图
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2022年各行业用水情况统计列表

单位：亿m3
	2022年
	总用

水量
	农业

用水量
	工业

用水量
	生活

用水量
	生态

环境

	其他水源
	2.1188
	0.8282
	0.5685
	0.2501
	0.4719

	地下水
	0.7170
	0.4290
	0.0871
	0.2009
	0

	总用水量
	2.8358
	1.2572
	0.6556
	0.4510
	0.4719


2022年各行业用水情况图

 单位：亿m3

[image: image18.png]2
¥
p
.
:3
15
1
° BAKE ol AAE Tk AAE HEFAAE
=K 07170 02290 00871 02009
sERKE| 21188 08282 03685 02501 0713






（三）耗水量
耗水量指在输水、用水过程中，通过蒸发、土壤吸收、产品带走，居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，不能回归到地表水体或地下水含水层的水量。
2022年全市总耗水量为1.6635亿m3，占总用水量的58.7%。其中农田灌溉耗水量0.6679亿m3，占总耗水量的40.2%；林牧渔畜耗水量1724亿m3，占10.4%；工业耗水量0.4255亿m3，占25.6%；城镇公共耗水量0.0681亿m3，占4.2%；居民生活耗水量为0.1163亿m3，占7%；生态环境耗水量为0.2132亿m3，占12.8%。
①三门峡—小浪底干流区间总耗水量为0.1018亿m3，其中农田灌溉耗水量为0.0713亿m3，林牧渔畜耗水量为0.0127亿m3，工业耗水量为0.0053亿m3，城镇公共耗水量为0.0012亿m3，居民生活耗水量为0.0114亿m3，生态环境耗水量为0.0000亿m3。

②小浪底—花园口干流区间总耗水量为1.1458亿m3，其中农田灌溉耗水量为0.4995亿m3，林牧渔畜耗水量为0.1455亿m3，工业耗水量为0.1394亿m3，城镇公共耗水量为0.0639亿m3，城镇和农村居民生活耗水量为0.0956亿m3，生态环境耗水量为0.2019亿m3。

③沁丹河区总耗水量为0.4159亿m3，其中农田灌溉耗水量为0.0971亿m3，林牧渔畜耗水量为0.0142亿m3，工业耗水量为0.2808亿m3，城镇公共耗水量0.0030亿m3，居民生活耗水量为0.0093亿m3，生态环境耗水量为0.0114亿m3。

名词解释

降水量——在一定时段内，从大气降落到地表的液态和固态水所折成的水层厚度。

地表水资源量——地表水体的动态水量，即天然河川径流量。

地下水资源量——降水和地表水体入渗补给地下含水层的动态水量。

水资源总量——评价区内降水形成的地表地下总水量，不包括区外来水量，由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两都之间互相转化的重复量而得。

供水量——各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量。

用水量——分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

耗水量——在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水或地下含水层的水量。

附表
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