王屋山水库灌区2025年度工作报告

一、概述
王屋山水库灌区位于济源市西部山区，水资源三级区属三门峡至小浪底区间、小浪底至花园口干流区间。在王屋、下冶、大峪三个镇之内，大店河以西，铁山、逢石河以东之间的浅山丘陵地带，灌区南缘至黄河北岸。王屋山水库坝址在铁山河上游山西阳城界内，引水干渠自库址沿峡谷左侧半山出铁山河后至王屋镇阳台宫后进入灌区。
王屋山水库控制流域面积101km²，上游干流长度16.8km，河道比降0.04。河道两岸山岭陡峻，地形复杂，河谷呈“V”字形，河床为乱石覆盖。
王屋山水库灌区设计灌溉面积5.6万亩，现状有效灌溉面积5.326万亩，灌溉设计保证率为50%。灌区种植主要农作物有小麦、玉米、烟叶及果树等，其中小麦种植比例为40%，玉米种植比例为40%，烟叶种植比例为35%，果树种植比例为25%，复种指数1.4，现状综合净灌溉定额为132m³。灌区用水过程包括灌区农业灌溉、农村人畜生活、生态基流和二三产业用水，生活和工业水利用系数取0.95，供人畜水利用系数取0.95，农业灌溉水利用系数为0.81。
灌区灌溉用水量539.04万m3，其中耕地灌溉用水量474.64万m3，大中型地表水工程为王屋山水库，管道完好率100%，骨干工程配套率100%，骨干工程完好率100%。节水灌溉面积3.14万亩，其中高效节水灌溉面积2.4万亩。
二、灌区水资源利用及骨干工程现状
灌区已对干支渠改造为管道输水，基本维持原渠系布局，总干管1条，长15.62km；干管3条，分别为西干管、中干管和东干管，其中西干管全长19.466km，中干管全长11.4km，东干管全长17.884km。灌溉管道现状总长64.37km，完好率为92.23%。
三、工程管理情况
（一）灌区管理体制与运行机制
王屋山水库灌区管理单位为济源产城融合示范区水利发展中心，为济源示范区水利局二级机构。根据2022年11月28日中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会下发的《关于印发济源产城融合示范区水利局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（济区编〔2022〕55号），核定单位性质为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制51名，在职45名。负责王屋山水库灌区和天坛山水库灌区的日常运行维护、水质检测、水费征收等工作。
（二）“两费”落实及使用情况
人员经费：机构改革后，虽然单位性质为财政全额供应事业单位，但原有灌区管理人员差额性质仍未改革到位，人员工资每年都有资金缺口，办公经费更难以保障。
（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况
编制王屋山水库灌区标准化管理实施方案，深化管理体制改革，根据已批复的管理体制改革方案，落实机构人员编制，合理设置岗位、配置人员，全额落实核定的“两费”，因地制宜积极推行一套把用水户和灌区管理单位直接联系起来一种利益共享，风险共担的新型用水协作关系。加强组织管理，狠抓责任落实。对标对表水利部标准化评价要求，按照先大后小、先易后难、先重要后一般的原则，查漏补缺，统筹协调解决推进标准化管理中存在的短板和弱项，精心布置，统筹安排，做到每项任务落实到部门（单位），责任落实到个人，完成时限精确到日。加强安全管理，筑牢安全生产防线。通过签订安全生产责任书，明确各层级安全生产责任和安全工作目标，确保全体职工知责履责；开展日常和专项安全生产检查，立查立改，不留隐患；成立应急抢险队伍，备足防汛物料，每年按照要求开展了防汛和安全演练，为灌区“安全生产”保驾护航。加强工程管理，提升管理手段能力。紧紧扭住农业水价综合改革“牛鼻子”，在“农业水价形成机制、工程建设与管护机制、供水计量设施体系、农业用水管理机制、信息化管理平台”等方面久久为功，建立健全了工程日常管理、工程巡查及维修养护制度，落实工程管理与维修养护责任主体。加强供用水管理，科学调配供水。按照取水许可，实行总量控制与定额管理。积极推进计量设施建设，为灌区科学调配水等提供了基础支撑。加强信息化管理，提升灌区智慧管理水平。通过建立水量调度、工程管护、安全生产等信息化管理平台，在重要节点安装水位、水量在线监控等自动化设施设备，灌区管理正在由“人工管理”向“智慧管控”转变。加强经济管理，促进灌区良性发展。科学核定供水成本，严格审批并执行批复水价，水费实现了应收尽收、专账核算，水价形成机制基本建立。
每年积极申报节水型灌区，立足灌区节水工作实际，积极开展节水型灌区、节水型企业创建活动，带领全体干部职工听民声、访民情、解民忧，以实干担当推动水利事业高质量发展。
四、用水管理及水价改革情况
（一）供用水管理
灌区严格按照取用水相关法规申请办理取水许可证，于2024年11月份取得示范区水利局核准的取水许可证{C419001S2021-0119}，核定年度取水总量为918.8万方。并向灌区内56个受益村核定、颁发了水权证等“三证一书”，根据取、用水总量大力宣传节约用水，严格控制水资源使用总量指标。
经过灌区续建配套与节水改造项目实施后，改善灌溉面积5.326万亩，新增恢复灌溉面积0.274万亩，年增供水能力22.3万m³。
2025年农业用水约230万m3，累计灌溉面积5万亩次。
（二）农业水价综合改革
通过开展用水成本调查，组织各镇、供水单位、种植用水大户、基层用水协会成员及群众代表召开座谈会，充分征求各方意见。参照相关规定，按照井灌区、渠灌区以及“以电折水”分区、分类、分档，合理核定全域农业用水价格。灌溉水费征收标准严格按照济发统[2024]154号文件执行，实行阶梯水价：第一档：粮食作物年亩用水量≤165立方米，水价0.45元/立方米；经济作物年亩用水≤150立方米，水价0.8元/立方米。第二档：粮食作物年亩用水量165-198立方米部分，水价0.59元/立方米；经济作物年亩150-180立方米部分，水价1.04元/立方米。第三档：粮食作物年亩用水量﹥198立方米部分，水价0. 9元/立方米；经济作物年亩﹥180立方米部分，水价1.6元/立方米。
我灌区实行按入村计量总表计量收费模式，日常对总干、支管等各级管网实施定期巡查维护，各计量水表采用预付费远传智能化管理，工程运行和管护呈现出规范化、标准化、科学化的良好局面。
（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况
我灌区目前采用的计量收费模式为抄表、收费至入村总表，所有用水户均以入村处计量总表缴费，用水计量率为100%。且在一系列灌区复线工程的建设中，我灌区根据农业水价综合改革工作的需要，在2018年度分别实施了济源市王屋山水库灌区西干管田间自动化控制项目和农业水价综合改革智能计量设施项目，并利用灌区续建配套与节水改造项目，将入村计量收费水表全部安装为物联网远传智能控制流量计，并与省水利厅平台对接，实现数据传输共享。共安装农业水价综合改革信息化管理平台1套；安装远程控制流量计313套，安装田间管网刷卡水表2282套；配备便携式手持充值管理机31台；进一步完善供水计量设施和信息化建设，实现水量和数据远程控制传输，为我市下一步开展农业水价综合改革工作打下良好基础。
完成王屋山水库灌区一张图上图工作，济源市王屋山水库灌区外边界总面积共计289479亩，其中灌区设计灌溉面积56000亩，灌区有效灌溉面积53260亩，灌区耕地面积61800亩。济源市王屋山水库灌区内边界共包括1233个内边界地块，合并划分为4个灌片，灌区有效灌溉面积共计52360亩。济源市王屋山水库灌区线信息包括总干管1条，干管3条，支管10条，斗管4条。济源市王屋山水库灌区点信息包括量水设施313座，大坝库区1座，管理站2座，管理所1座，库区1座，大坝1座。
五、投资改造情况
1、2014年，市委市政府投资6000余万元，对王屋山供水工程总干管进行了升级改造，在原Ф400mm管道基础上重新铺设Ф1200mmPCCP管道，极大地增加了供水能力。
2、2014年利用中央统筹资金投资1200万元,建成以东干管周边辐射范围内的1.012万亩高效节水灌溉,主要涉及下冶镇三教、竹园等7个行政村。
3、2015年投资2748万元,建设了下冶镇抗旱应急工程。该工程从总干管引水,铺设DN800-300mm钢管、UPvc管道21466m,沿线根据需要设置附属设施,穿过王屋进入下冶镇,并与现有供水管网连接。项目实施后,可解决干旱情形下下冶镇镇区2.98万居民的基本生活用水和工程沿线王屋、下冶25个行政村1.645万亩作物播种期和生长关键期最基本的灌溉用水。
4、2015年投资822万元，建设了王屋镇抗旱应急工程，该工程从王屋水厂引水,铺设DN350-200mm钢管及UPvC管11.4km,沿线根据需要设置附属设施,并与现有供水管网连接,向王屋镇区和揽月轩等社区供水。项目实施后,可解决干旱情况下王屋镇镇区及5个社区1.58万居民的基本生活用水和沿线0.484万亩农田作物播种期、生长关键期最基本灌溉用水。
5、2015年建设的济源市大峪镇抗旱应急引水工程主要为管道输水工程，包括压力管道铺设及附属设施工程等。该工程通过铺设压力管道15.884km，完全实行管道输水，沿线根据需要设置附属设施，解决在干旱年份、严重干旱年份及特大干旱年份时项目区3.87万人、12.38万头牲畜的基本生活用水，2.77万亩作物播种期和生长关键期最基本的灌溉用水及项目区工业、生态用水等问题。
6、济源市2016年农田水利项目县建设项目投资3109.28万元。本项目区位于下冶镇和王屋镇，项目依托王屋山水库水源为灌溉水源，以灌区干渠改造工程中的西干管为支撑，对沿线下冶镇16个行政村和王屋镇12个行政村2.24万亩耕地进行田间管网配套工程。
7、2017年项目县工程投入3000余万元,对东干管和中干管田间管网进行配套,涉及王屋、下冶28个行政村2.01万亩高效节水灌溉面积。
8、2021-2022年投入4000万元，实施了王屋山水库灌区续建配套与节水改造项目，通过对总干管明渠段管道防护、东西干管道延伸铺设、配套安装远传流量计等，改善灌溉面积2.66万亩，新增恢复灌溉面积0.274万亩。
六、主要典型经验
王屋山供水工程是济源市解决山岭区人畜饮水困难的一号大型集中供水工程，2001年5月开工，2002年4月26日竣工通水，总投资2688元，工程利用王屋山水库为水源，水源水达Ⅰ类饮用水标准，通过总干管到水厂，经沉淀、过滤、消毒等净化处理后向受益区自压供水，设计日供水量5500立方米，供水面积260平方公里，彻底解决了王屋、下冶、大峪三个镇86个行政村6.6万人，6.8万头大小牲畜的饮水困难问题。供水工程运行近23年来，累计供水约6000万立方米，为山区社会经济各项事业的发展提供了水资源保障，荣获“全国农村优秀水厂”、“市青年文明号”、“创建全国节水型社会建设先进单位”、“省级节水型灌区”、“水利厅文明单位”、市绿化委“绿色机关”、“市级文明单位”、“省水情教育基地”、“示范区先进基层党组织”等10多项荣誉称号。
七、存在问题及建议
1.灌区管养维护资金有缺口；
2.山区地势落差较大，部分管道易出现跑冒滴漏现象，水费收缴存在一定难度；
3.灌区建设周期较长，部分管道出现老化严重现象；
4.部分用水村、用水群众的用水意识不高，有待于群众转变用水意识和观念。
八、审计等发现问题及整改
无
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