
建设项目水资源论证表（简）
建设项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

项目单位（盖章）：　　　　　　　　 　　　　　　　　　

联系人及电话：                 　  　              

编 制 时 间：　　　      　年　 　月　 　日

填  表  说  明

1．根据《取水许可管理办法》（水利部令第34号）等有关规定，对于取水量较少的建设项目，应当编制建设项目水资源论证表。

2．本表论证内容可由项目单位在有关专业技术人员指导下，按照建设项目水资源论证导则有关要求填写。

3．“建设项目基本情况”页有关内容说明：

（1）“行业类别”：按照水利部“取水许可登记系统”规定的行业类别进行填写，包括编号和文字。

（2）“建设内容或规模”：填写项目主要建设内容和规模，例如主要产品、产能，投资额，计划开、竣工时间，占地面积，职工人数等。

（3）“取水地点”：指取水工程所在地点名称，须填写到村或街道一级，同时应填写取水口的经纬度坐标以及水源地所在水资源三级分区名称。

（4）“取水水源名称”：取地表水的填写江河湖库名称;取地下水可不填；取中水（再生水）与矿井疏干水的填相应的再生水供应单位和矿坑名称。

（5）“取水水源类别”：按照湖泊、水库、河道、浅层地下水、深层地下水、中水、雨水等填写；

（6）“取水方式”：取地表水填蓄、引或提水；取地下水填单井、井群或自流。

（7）“取水用途”：按照生活、工业和农业、发电、其它等填写，多种用途的一并注明。

（8）“退水地点”：填写退入江河湖泊的名称及具体地点，具体填写到村镇一级，同时应填写入河排污口的经纬度坐标；退入市政污水处理厂的，须填写污水处理厂的名称。

（9）“退水地点水功能区名称及保护目标”：按照省政府批准的《河南省水功能区划》填写至二级区，并注明该功能区水质目标。

4．本表还需提供下列附图及附件：

（1）附图：取用地下水的项目原则上需有水井地质柱状剖面图；取水口和入河排污口布置图，等等。

（2）附件：如对第三方有影响，附第三方意见或补偿协议。

5．报告简表可由1-3名专业技术技术人员审查签字。

6．本表一式六份。

7．凡此表表述不够的事项，可附页说明。

	一、建设项目概况

	项目名称
	
	行业类别
	

	项目性质
	□新建    □改建    □扩建    □技术改造   □其他

	项目类别
	□审批制    □核准制   □备案制   □其他
项目主管部门：□省级     □市级     □县级    □其他

	建设内容或规模
	

	取水地点
	（东经        ）（北纬        ）

	取水水源（名称、类别）
	

	取水方式
	

	取水用途
	

	年取水量（万m3）
	
	最大取水流量(m3/s)或（m3/d）
	

	取水量年内分配（万m3）

	1月
	
	4月
	
	7月
	
	10月
	

	2月
	
	5月
	
	8月
	
	11月
	

	3月
	
	6月
	
	9月
	
	12月
	

	退水地点
	（东经        ）（北纬        ）

	退水总量（万m3）
	
	日最大退水量（m3/d）
	

	主要污染物及

排放浓度
	

	退水地点水功能区名称及保护目标
	


编制依据与项目概况

	编制依据
	（按法律法规、规范规程、各专业规划及其批文、主要参考资料等顺序列出）

	项目概况
	（包括项目由来，项目占地面积和土地利用情况，建设规模及项目实施计划，改扩建情况，项目建设必要性等。改扩建项目需说明已建工程工程概况、取水许可情况、历年实际取排水量情况、水资源费缴纳情况、用水水平分析、节水和水资源保护措施等）



取用水合理性分析

	取水合理性分析
	（分析与产业政策、行业发展政策、有关水资源规划和水资源管理“三条红线”控制指标等要求的相符性）



	用水合理性分析
	（简介项目取水、用水、退水过程，分析用水工艺的先进性；计算项目用水指标，分析是否满足相关规范的要求）




取水水源论证（地表水）

	来水量、

可供水量

分析
	（说明来水量的水文计算方法，采用水文资料系列情况，分析不同保证率的来水量、可供水量）

	水资源

质量评价
	（分析取、排水河段或水域水质状况及水功能区划状况）

	取水口位置合理性分析
	（定性说明取水口河段河床的稳定性，分析与现有取水口、排污口的关系及对第三者的影响；分析是否满足水功能区划等的要求） 



	取水可靠性和可行性分析
	（根据来水量、用水量情况并结合水质变化情况，综合分析取水的可靠性。并在此基础上，结合项目取用水合理性、取水口位置、取水影响等方面分析取水可行性）




取水水源论证（地下水）

	区域水文地质条件分析
	      

	地下水可开采量分析
	

	地下水水质

分析
	

	取水井布设的合理性分析
	

	取水可靠性与可行性分析
	


取退水影响分析及补偿措施

	取

水

影

响
	（施工期和运行期对区域水资源状况、水功能区、其他取水户、水生态环境的影响）

	退

水

及

影

响


	退水系统组成及排放方式
	（如排入市政污水处理厂，须说明污水处理厂现状与规划处理规模及相应投产时间）



	
	主要污染物排放浓度、总量和达标情况
	

	
	退水处理工艺情况
	（包括施工期和运行期）

	
	对区域水资源状况、水功能区（水质）、其他取用水户、水生态环境的影响分析
	（包括施工期和运行期）

	
	入河排污口设置合理性分析
	

	水资源保护措施
	

	取退水影响补偿方案
	


                  结论与建议
	（对建设项目取用水的合理性、取水水源的可靠性与可行性、取退水方案及影响等主要情况及数据给出结论性意见）

	审查意见

   专家：

                           年    月    日
审查机关：

                       年   月   日

   


注：1.此表需参照《建设项目水资源论证导则》的要求填写，可增加附页。

2.本论证简表可由1—3名专业技术人员审查签字。

3.论证简表后应当附有关图件、表格。
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